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1. INTRODUCTION

La commune de Berneuil-sur-Aisne a décidé de réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
afin d’une part d’améliorer la connaissance de la gestion du ruissellement sur son territoire et de proposer
des solutions d’amélioration et d’autre part de se mettre au niveau des exigences reglementaires avec
I'élaboration du zonage pluvial.

L’étude comprend les éléments suivant :

AEtat des lieux: recueil des données, analyse du contexte général, visites et constats de terrain,
recensements des problémes connus liés a la gestion pluviale.

AAnalyse quantitative des écoulements : cartographie des bassins versants sur le territoire, étude
capacitaire hydraulique.

AProposition d’actions et établissement du zonage des eaux pluviales : définition des solutions
techniques et d’actions d’amélioration, programme de travaux pluriannuel, dossier de zonage, dossier
d’enquéte publique.

Le présent rapport présente 'ensemble de I'étude.

Comité de pilotage :
Le déroulement de cette étude est suivi par la commune de Berneuil-sur-Aisne (Maitre d'Ouvrage).

Est également concernée I’Agence de I'Eau Seine Normandie.

Commune de Bernsu#Aisne Schéma de gestion des eaux pluviales
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.1. LASITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Berneuil-sur-Aisne est située dans le département de I'Oise, a 66 km a I'est de Beauvais, a

13 km a I'est de Compiégne et a 25 km a l'ouest de Soissons. Le territoire est traversé par deux routes
départementales : la D335 et la D81.

0 e )
y o/
P> e |

4

Figure 1. Carte de localisation de la commune de Berneuil-sur-Aisne (source : Geoportail)

L'ensemble du territoire communal s'étend sur une superficie de 10,61 km?” et posséde une population de
1011 habitants pour 426 habitations (Insee 2015).

Un hameau est situé dans la partie sud-ouest du territoire communal. On recense aussi la présence d’une
ferme. Le bourg de Berneuil est localisé dans la partie sud de la commune, avec une activité économique
industrielle dominante dans la rue Marcel Rinn. Le coeur de la commune se situe au centre vers I'église et la
mairie. Le reste du territoire est occupé par des foréts et des zones agricoles, principalement au nord.

Commune de Bernsu#Aisne Schéma de gestion des eaux pluviales
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2.2. CONTRAINTES DE SOL

2.2.1. Relief

Les pentes constituent un parametre trés important dans le ruissellement et I'érosion des sols. Les
phénomeénes sont corrélés positivement. Des faibles pentes favoriseront l'infiltration sur place des eaux
pluviales et limiteront les vitesses d’écoulement du ruissellement, a l'inverse des fortes pentes qui
entraineront une part de débit ruisselé plus importante ainsi que des vitesses plus fortes pouvant
occasionner une érosion des sols et des ravines en cas de concentration du ruissellement.

Le phénomeéne d’érosion sera également fortement corrélé a la couverture des sols, un couvert végétal
pouvant limiter fortement le ruissellement généré et le phénomene d’érosion.

La topographie du centre vers le sud du territoire communal présente des fortes pentes avoisinant 6 %. On
note cependant des pentes modérées au nord de la commune, avoisinant 1a 1,5 %.

Le point le plus bas, a 35 m NGF, est situé au sud de la commune. Le point le plus haut est a 142 m NGF
d’altitude et se trouve au nord de la commune. L'altitude au sud du territoire est relativement basse mais
on constate que le niveau s'éléve progressivement du centre vers le nord du territoire. Ainsi, le sens de
ruissellement de I'eau pluviale s'effectue du nord vers le sud.

Le relief de I'Oise

i e

= B
Rirem g P

Conception : DDT 60
Date dimpression : 26-02-2018

N Limtes départemertales
Akbude moyenne
13m
3 m
Sam

M.

105m

128m
152m
175m
-199m
2N m

244 m

N Limtes comiuneles

m

Figure 2. Carte du relief de Berneuil-sur-Aisne (source : DDT Oise)
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2.2.2. Occupation des sols

L'occupation du sol conditionne fortement le ruissellement et I'érosion. L'influence de I'occupation du sol
est ainsi déterminante dans I'aggravation des phénomeénes d’'inondation.

La carte ci-dessous représente I'occupation des sols de la ville de Berneuil-sur-Aisne {(d’apres Corine Land
Cover 2012).

\

/
Mont
des Singess

—

Tordpuz, 7 /
SN 78 - Crépin-

|
Fontane
Calvain

Légende:

112, Tissu urbain

121.  Zones industrielles ou
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311.  Foréts de feuillus

B
N
]
|:| 242. Systéemes culturaux et parcellaires
]
=
]

511.  Cours et voies d’eau

s
:\\ »\\l“f:, 12s

Figure 3. Carte d'occupation des sols de Berneuil-sur-Aisne (sources : Géoportail et Corine Land Cover 2012)

Le territoire de la commune présente une importante zone de culture, occupant environ la moitié du
territoire. On note cependant des surfaces forestieres presque équivalentes aux zones de culture. La zone
urbanisée se situe au sud du territoire. Une légére portion de territoire, au sud de la ville, est associée a des
zones industrielles.

2.2.3. Contexte géologique et hydrogéologique

Le ruissellement et I'érosion des sols sont liés au milieu physique du bassin versant. Le substrat est un
facteur important jouant sur la capacité d'infiltration et la structure du sol, et donc influant sur le
ruissellement et I'érosion.

La carte ci-aprés est extraite de la carte géologique d’Attichy au 1/50 000°™ du BRGM.
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Fz: alluvions modernes : limons et argiles

LP : Limons des plateaux d’une épaisseur > a 1m
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Lsr : Limons sableux de pente et replat, d’'une épaisseur >a 1m
Ls,/esy : Limons sableux de plateaux, d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 1 m, sur es, : calcaire
grossier du Lutétien moyen

C: Colluvions de dépression, de fond de vallée et de piedmont
€4, : Ypreésien supérieur, Cuisien : sables de Cuise

e : Yprésien supérieur, Cuisien : Argile de Laon

es, : Lutétien inférieur : Pierre a liards, glauconie grossiere

esp : Lutétien moyen : calcaire grossier

B0E800 bOOoUO

€s : Sables de Beauchamp. Bartonien inférieur (Auversien)

Figure 4. Carte géologique de Berneuil-sur-Aisne (source : IGN et BRGM)

Du nord au sud, Berneuil-sur-Aisne est situé dans des limons de plateaux (LP), sur du calcaire grossier (esp),
du sable de Cuise (e4,) et des limons sableux de pente et replat (Lsr).

AAlluvions anciennes : sables et graviers (Fy)

Sables (50 c¢m a 3 m) reposant sur des gréves caillouteuses et graveleuses a passées sableuses. Ces gréves
sont formées principalement d’éclats de silex a la craie, de granules calcaires, de débris de Cyrénes et
Huitres ainsi que de quelques fragments de gres sparnaciens.

AAlluvions modernes : limons et argiles (Fz)

Ces alluvions contiennent une proportion importante d’éléments fins, les textures allant des limons peu ou
pas sableux aux argiles. La teneur en calcaire y est comprise entre 5 et 40 %. Elles comportent parfois des
passées de tourbes.

Commune de Bernsu#Aisne Schéma de gestion des eaux pluviales
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ALimons des plateaux (LP)

Limons bruns argilo-sableux, a composante loessique d’aspect jaundtre, ocre, brun ou de teinte claire. Elles
sont constituées de tres fines particules siliceuses, argileuses et calcaires. Leur épaisseur varie en général de
0,50 a 5 m, mais peut atteindre 10 m.

AYprésien supérieur, Cuisien : Argile de Laon (e4,)

Argile assez sableuse, gris verdatre, ou noire, feuilletée, azoique, peu épaisse (0,50 m en moyenne) le plus
souvent interstratifiée dans des sables glauconieux assez grossiers, parfois a stratification oblique, enrichie
en calcaire de néoformation masquant leur couleur. Elle détermine sur les versants des plateaux un niveau
humide (sources) marqué par une végétation hygrophile.

ALimons sableux de plateaux (Ls,)

Limons de plateaux enrichis en sables auversiens lors du dép6t ou par un remaniement postérieur.

AColluvions de dépression, de fond de vallée et de piedmont (C)

Alluvions provenant du remaniement des limons et s'accumulant dans les dépressions des plateaux
crayeux. Composition limono-argileuse, pouvant contenir des silex brisés et des grains de sables quartzeux.

AYprésien supérieur, Cuisien : sables de Cuise (e..

Cette formation se compose des sables de Cuise. Il s'agit d'une formation essentiellement sableuse et
détritique. Les sables sont généralement fins et azoiques, généralement verdatres ou jaunes par altération.

ALutétien inférieur : Pierre 2 liards, glauconie grossiére (es,)

Au sommet, calcaire, aussi appelé « Pierre a liards », formé d'un amoncellement de Nummulites laevigatus
aveg, aussi de rares N. variolarius. Les tests des nummulites sont, soit trés cimentés entre eux, donnant des
moellons cohérents, soit libres dans un sable calcaire.

ALutétien moyen : calcaire grossier (es)

Il forme avec le Lutétien supérieur l'ossature principale du plateau soissonnais

Asables de Beauchamp. Bartonien inférieur (Auversien) (es,)

Sables gris a jaunitres, azoiques et podzolisés quand ils ont plus de 80 cm d'épaisseur. La tourmaline (60 a
75%) supplante largement les autres minéraux lourds et la staurotide est prédominante dans le groupe des
minéraux de métamorphisme. Ce sont les caractéres généraux des sables de Beauchamp au Nord du bassin
de Paris. De texture sableuse a sablo-limoneuse, ils reposent toujours sur le calcaire lutétien par
l'intermédiaire d'un sable argileux ou d'une argile sableuse.

Les limons de plateaux (LP) au nord de la commune ont une perméabilité relativement faible, ce qui a
tendance a favoriser le ruissellement de I'eau vers le sud du territoire. Les argiles de Laon (e)
provoquent des résurgences d’eau. En aval de la vallée, on retrouve des limons sableux (L;;) ce qui
permet une infiltration de I'’eau et peu de ruissellement.
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2.2.4. Leréseau hydrographique

Le territoire communal entre dans le domaine d’application :

Adu Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), élaboré par le Comité de
Bassin Seine-Normandie. Les dispositions et recommandations de ce SDAGE visent a permettre une gestion
équilibrée de la ressource en eau souterraine et superficielle, a protéger cette ressource contre toute
pollution et a préserver les écosystemes aquatiques ;

Adu Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne aval, il fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection a la fois qualitative et quantitative de la ressource
en eau qui doivent étre compatibles avec le SDAGE sur le territoire concerné.

Le territoire communal est délimité au sud par la riviere de I'Aisne, qui est un affluent de I'Oise en rive
gauche. On retrouve également le ru de Berneuil et un ru asséché a la frontiére du territoire communal
entre Berneuil-sur-Aisne et Attichy.

®

Figure 5. Localisation du réseau hydrograpghique sur le territoire communal de Berneuil-sur-Aisne (source : Géoportail)

Le ru de Berneuil est localisé dans un fossé communal. Il est une conditionnalité de cours d’eau, qui se
définit par un cours d’eau ou portion de cours d’eau devant étre bordé par des bandes enherbées au titre
des bonnes conditions agricoles et environnementales selon la circulaire interministérielle Map-Medd
DFGAR/SDSTAR/C2005-5046 du 27 septembre 2005, en application de I'arrété du 12 janvier 2005 pris pour
l'application des articles R. 615-10 et R. 615-12 du Code rural et relatif aux regles de couvert
environnemental et d’assolement.

L’ensemble du réseau hydrographique se trouve en deuxieme catégorie piscicole.
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2.2.5. Qualité des eaux de surface

D’apreés la note d’enjeux du bassin versant de I'Aisne rédigé par la DREAL, l'objectif est d’atteindre le bon
état chimique des eaux a I'horizon 2021 ou 2027 en cas de report de délai.

L’eau qui ruisselle se rejette dans I'’Aisne en passant par les différents fossés.

Le tableau suivant présente les qualités biologiques, physico-chimiques et des polluants spécifiques de

I’Aisne.

Station de ’Aisne  Station de I’Aisne Station de I’Aisne  Station de |’Aisne
a Choisy-au-Bac a Trosly-Breuil a Vic-sur-Aisne a Fontenoy
(03156000) (03155470) (03154470) (03154000)

Situation par
rapport a
Berneuil-sur-
Aisne

Cours d’eau L’Aisne L’Aisne L’Aisne L’Aisne

Eléments de
qualité
biologiques

Eléments de
qualité physico-
chimiques

Eléments de
qualité polluants
spécifiques

Source : Agence de I'Eau Seine-Normandie — L’Etat des cours d’eau du bassin Seine-Normandie
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Figure 6. Stations de mesure du cours d’eau de I'Aisne (source : Géoportail)
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2.2.6. Point de captage d’eau potable

On recense un point de captage d’eau potable sur 'ensemble du territoire communal, situé au nord-est du
bourg.

Enjeux Environnementaux

RiraLgu Fracans

Conception : DDT 60
Date d'impression : 19-02-2018

N Limites départementales
N EPCI
/' Limites communales

A Points captage eau potable

| .' : '." ]
= 01056X0154
i »F ; D Alimentation Eau Potable : périmétre rapproché
:‘” 7 01056X0127 Alimentation Eau Potable : périmétre éloigné

Figure 7. Localisation du captage de Berneuil-sur-Aisne (source : DDT Oise)

En outre du captage de Berneuil-sur-Aisne, il est tout de méme a noter la présence aux alentours de la
limite communale de trois captages situés sur le territoire de Saint-Crépin-aux-Bois et Couloisy. En cas de

ruissellement, le captage de Berneuil-sur-Aisne peut étre impacté car il se situe en basse vallée, proche du
ru de Berneuil.

Commune de BerngsudAisne
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2.2.7. Zones humides

Selon l'article 2 de la loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ousaumatre de facon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de I'année ». Ces zones sont protégées par le Code de I'environnement : I'assechement, la mise
en eay, 'imperméabilisation et les remblais sont réglementés.

Le cours d’eau de I'Aisne est situé en zone a dominante humide.

Enjeux Environnementaux

DIGN, DREAL Picardiel

i = gl » P

rUBLE FRANCARE

Conception : DDT 60
Date d'impression : 19-02-2018

N Limites départementales
N EPCI

A/

/% Limites communales

E Zones humides

Zones & dominante humide

Figure 8. Localisation des zones humides a Berneuil-sur-Aisne (source : DDT Qise)
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2.3. RISQUES NATURELS

2.3.1. Inventaire des arrétés de catastrophe naturelle

La commune a été concernée par 4 arrétés de catastrophe naturelle depuis 1985, le dernier remontant a
1999.

Type de
catastrophe

Début le Arrété du Surle JO du

Inondations et

19/12/1993 15/01/1994

02/01/199%4 11/01/199%4

coulées de boue

Inondations et
, 17/01/1995 05/02/1995 06/02/1995 08/02/1995
coulées de boue

Inondations,

coulées de boue et
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

mouvements de

terrain

Inondations et
) 28/05/2018 28/05/2018 09/07/2018 27/07/2018
coulées de boue

L'arrété de 1999 consécutif a la tempéte du 25 décembre 1999 n’est pas spécifique a la commune mais
concerne tout le Nord de la France.

Les arrétés de 1994 et 1995 sont dus a un orage violent qui a provoqué des inondations et des coulées de
boue dans plusieurs départements dont celui de I'Oise.

Lors de I'épisode de 1999, la tempéte qui a touché le nord de la France a provoqué le débordement de
I'Aisne et des mouvements de terrain.

2.3.2. Risque d’inondation

a) Par débordement de cours d’eau

La commune de Berneuil-sur-Aisne est concernée par le PPRI des rivieres Oise et Aisne en amont de
Compiegne. Une zone d’expansion des crues doit étre réalisée dans les zones vertes au sud du territoire
communal au bord des deux rives de I'Aisne. Derriéres ces zones, la commune de Berneuil-sur-Aisne est
délimitée par différents aléas, en zone urbaine (en rouge pour l'aléa fort, en bleu foncé pour I'aléa moyen et
en bleu clair pour l'aléa faible) et en zone d’extension urbaine (en jaune pour l'aléa faible, en marron pour
I'aléa moyen et en rouge pour ['aléa fort).

Au sein de la zone urbanisée (ZU), pour l'aléa fort, tout est interdit sauf la création de lieux de vie
temporaires, la surélévation de maisons individuelles pour créer des zones refuge, en lien avec la réduction
de la vulnérabilité et la gestion de crise. Les remblais sont interdits sauf pour les installations, ouvrages et
équipements nécessaires au service public de distribution d’énergie et de fluides et les travaux et
aménagements hydrauliques destinés a réduire les conséquences du risque inondation. Leur réalisation est
conditionnée par la mise en ceuvre d’'une compensation hydraulique.
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Pour I'aléa moyen de la ZU, il est possible de réaliser des opérations qui vont dans le sens de I'adaptation a
une société plus résiliente. Les prescriptions concernent le recyclage foncier, c’est-a-dire, les opérations de
renouvellement urbain mais aussi les projets de constructions ponctuelles. Les interdictions concernent les
établissements recevant du public (ERP) et certaines ICPE (notamment celles soumises a déclaration).

L’aléa faible de la ZU prévoit peu d'intetrdictions. Des projets sont soumis a des prescriptions concernant le
recyclage foncier d’ensemble et les projets ponctuels de constructions individuelles en transparence
hydraulique (permis d’aménager et permis de construire). Les ICPE soumises a déclaration, autorisation et
enregistrement sont rendues possibles sous conditions.

Dans la zone d’extension urbaine (ZEU), les prescriptions sont les mémes pour l'aléa fort que dans la zone
urbanisée. Pour 'aléa moyen, ces sites peuvent étre urbanisés sous condition d'une opération d’ensemble
uniquement, qui intégre en amont toutes les réflexions et surcolts liés a la prise en compte du risque
d’inondation. La possibilité de construire des opérations d’'aménagements est portée jusqu'a 60 % de
I'emprise du site de projet. La mise en ceuvre de la compensation hydraulique des aménagements
nécessitant d’y recourir, devra étre réalisée au sein du périmetre de l'opération d’aménagements
uniquement. Les remblais sont interdits sauf pour certains équipements de service public.

Pour l'aléa faible de la ZEU, les sites peuvent étre urbanisés sous condition d’'une opération d’ensemble ou
projets ponctuels (maisons individuelles, immeubles collectifs, bitiments d’activité, ...), qui intégrent en
amont toutes les réflexions et surcolts liés a la prise en compte du risque inondation. La possibilité de
construire des opérations d'aménagements est portée jusqu’a 60 % de I'emprise du site de projet. La mise
en ceuvre de la compensation hydraulique des aménagements nécessitant d'y recourir, devra étre réalisée
au sein du périmétre de I'opération d’aménagements uniquement. Les remblais sont interdits sauf pour
certains équipements de service public.

Pour les zones d’expansion des crues (ZEC), les prescriptions permettent le maintien des activités en place
et autorisent la création sous condition des aménagements nécessaires a leur fonctionnement: l'usage
agricole et forestier est valorisé ; les usages liés aux loisirs également : les pistes cyclables sont autorisées, les
constructions liées aux usages de loisirs (dans un plafond de surface) sont autorisées. Les changements de
destination pour des usages agricoles, forestiers ou de loisirs sont autorisés. L'ouverture de carriére est
possible si elle respecte le schéma des carriéres et sous condition de réalisation d’une étude hydraulique.
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Figure 9. PPRI Oise et Aisne en amont de Compiégne de la commune carte 4 (source : DDT Oise)
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Figure 10. PPRI Oise et Aisne en amont de Compiégne de la commune carte 5 (source DDT : Oise)
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Figure 11. PPRI Oise et Aisne en amont de Comp:egne de la commune carte 6 (source : DDT Oise)
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Figure 12. PPRI Oise et Alsne en amont de Complegne de la commune carte 7 (source : DDT Oise)
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Figure 13. PPRI Oise et Aisne en amont de Compiégne de la commune carte 8 (source : DDT Oise)

b) Par remontée de nappe
Le sud-est du territoire communal se trouve en zone de nappe sub-affleurante. Elle est donc soumise a des
risques d’inondations par remontée de nappe. Le centre et nord du territoire varient d’une sensibilité faible

anulle, et le sud du territoire est soumis a un risque faible.

Atlas des Risques Naturels Majeurs
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o

Conception : DDT 60
Date d'impression : 19-04-2018
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Carte du risque de remontée de nappe sur la commune de Berneuil-sur-Aisne (source : DDT Oise)

Figure 14.
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2.3.3. Risque de retrait-gonflement des argiles

La carte ci-dessous indique le risque de retrait-gonflement des argiles sur le territoire communal.

Figure 15. Carte de I'aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune

Ce risque est fort sur le haut des coteaux et on ne recense qu’un risque faible a moyen sur le haut de la zone
urbaine, 'essentiel étant en aléa a priori nul.

2.3.4. Risques de cavités souterraines

On recense 7 cavités souterraines sur le territoire communal liées a des carriéres. Elles sont situées en limite
de plateau, au nord de la zone urbanisée.
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